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Info-, und Stellwand „Grundmodul I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1116 x H 2050 mm
Gewicht: 12,8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Grundmodul II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1326 x H 2050 mm
Gewicht: 13,80 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Grundmodul III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1626 x H 2050 mm
Gewicht: 15,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Grundmodul I 61.400

Grundmodul II 61.401

Grundmodul III 61.402
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Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1088 x H 2050 mm
Gewicht: 9,30 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1299 x H 2050 mm
Gewicht: 10,30 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1599 x H 2050 mm
Gewicht: 11,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Anbaumodul 180° I 61.403

Anbaumodul 180° II 61.404

Anbaumodul 180° III 61.405
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Info-, und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1088 x H 2050 mm
Gewicht: 9,30 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info- und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1299 x H 2050 mm
Gewicht: 10,30 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info- und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1599 x H 2050 mm
Gewicht: 11,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Anbaumodul  90°-270°          
I 

61.406

Anbaumodul  90°-270° 
II

61.407

Anbaumodul  90°-270°  
III

61.408



System®

Display

990

1116

320

1500

1626

320

1200

1326

320

           5

Info-, und Stellwand „Grundmodul IV“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1116 x H 2050 mm
Gewicht: 12,8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Grundmodul V“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1326 x H 2050 mm
Gewicht: 13,8 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Grundmodul VI“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1626 x H 2050 mm
Gewicht: 15,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Grundmodul IV 61.409

Grundmodul V 61.410

Grundmodul VI 61.411



System®

Display

990

1088

320

1200

1299

320

1500

1599

320

6

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° IV“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1088 x H 2050 mm
Gewicht: 9,3 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° VI“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1599 x H 2050 mm
Gewicht: 11,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 180° V“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1299 x H 2050 mm
Gewicht: 10,3 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Anbaumodul 180° IV 61.412

Anbaumodul 180° V 61.413

Anbaumodul 180° VI 61.414
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Info-, und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° IV“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 990x990mm
Gesamtmass: B 1088 x H 2050 mm
Gewicht: 9,30 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° V“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1200x990mm
Gesamtmass: B 1299 x H 2050 mm
Gewicht: 10,3 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand „Anbaumodul 90°-270° VI“
Aluminiumkonstruktion teilbar inkl. Tellerfuß à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 1500x990mm
Gesamtmass: B 1599 x H 2050 mm
Gewicht: 11,9 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Anbaumodul  90°-270° 
IV

61.415

Anbaumodul  90°-270° 
V

61.416

Anbaumodul  90°-270°  
VI

61.417
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Infoständer „Solid I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg 
und 4 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 1116 x H 2050 mm
Gewicht: 33,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Solid II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg 
und 4 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 1326 x H 2050 mm
Gewicht: 37,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Solid III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg 
und 4 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 1626 x H 2050 mm
Gewicht: 43,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Solid I“ 61.418

„Solid II“ 61.419

„Solid III“ 61.420
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Infoständer „Quattro I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg, 
und 4 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 2189 x H 2050 mm
Gewicht: 36,00 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Quattro II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg, 
und 4 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 2609 x H 2050 mm
Gewicht: 40,00 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Quattro III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg, 
und 4 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 3209 x H 2050 mm
Gewicht: 46,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Quattro I“ 61.421

„Quattro II“ 61.422

„Quattro III“ 61.423
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Infoständer „Eco I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 1116 x H 2050 mm
Gewicht: 28,00 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Eco II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 1326 x H 2050 mm
Gewicht: 31,00 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Infoständer „Eco III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 1626 x H 2050 mm
Gewicht: 35,60 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Eco I“ 61.424

„Eco II“ 61.425

„Eco III“ 61.426
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beweglicher Infoständer 90°-270° „Trio I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 2189 x H 2050 mm
Gewicht: 28,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

beweglicher Infoständer 90°-270°  „Trio II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 2609 x H 2050 mm
Gewicht: 31,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

beweglicher Infoständer 90°-270° „Trio III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 3209 x H 2050 mm
Gewicht: 36,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Trio I“ 61.427

„Trio II“ 61.428

„Trio III“ 61.429
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bewegliche Infowand 90°-270° „Flexo I“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 3262 x H 2050 mm
Gewicht: 31,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

bewegliche Infowand 90°-270°  „Flexo II“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 3892 x H 2050 mm
Gewicht: 34,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

bewegliche Infowand 90°-270°  „Flexo III“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 3 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 4792 x H 2050 mm
Gewicht: 39,00 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Flexo I“ 61.430

„Flexo II“ 61.431

„Flexo III“ 61.432
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bewegliche Infowand 90°-270° „Flexo IV“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 6 PVC Hartschaumplatten 990x990mm
Gesamtmass: B 6481 x H 2050 mm
Gewicht: 47,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

bewegliche Infowand 90°-270° „Flexo V“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 6 PVC Hartschaumplatten 1200x990mm
Gesamtmass: B 7741 x H 2050 mm
Gewicht: 53,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Flexo IV“ 61.433

„Flexo V“ 61.434
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bewegliche Infowand 90°-270° „Flexo VI“
Aluminiumkonstruktion inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
und 6 PVC Hartschaumplatten 1500x990mm
Gesamtmass: B 9541 x H 2050 mm
Gewicht: 63,50 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

                      Ergänzen Sie Ihre Stellwände mit 
                      unserem Zubehör!
                      Seite 24 und 25 finden Sie entsprechende              
                      Artikel.

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Flexo VI“ 61.435
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Durch unseren Winkelverbinder
lassen sich Positionen von
90° - 270° einstellen.

Info`s zum Irus Anbaumodul 90°-270°

stufenlos einstellbar

!         Ergänzen Sie einfach zu dem 
         Grundmodul das Anbaumodul 90° 
         und Anbaumodul 90°-270°.

Einfach und schnell eine Präsentationswand
aufgebaut
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Info`s zur Irus-Profilverlängerung

Vorteile der Profilverlängerung

- einfach im Transport
- einfache Montage mit nur einer Person möglich
- mit nur einem Werkzeug montierbar

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht 

Anwendungsbeispiele

Verlängern Sie nach Ihren 
Wünschen!

Ob 2x1m, 2x1,5m 
oder 3x0,8m 

Geben Sie Ihre Profillänge 
einfach an!

3-Fach Teilung

Dadurch das in der Mitte
der Bolzen angedreht ist kann
er nicht durch das Profil 
rutschen.

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm

30.748
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Anwendungsbeispiele

Wandbefestigungen

Anwendung im Detail

Anwendungsbeispiel

Montieren Sie Ihre Stellwand 
direkt an die Wand.

Direkt mit der Platte 
     an die Wand

Ganz einfach mit unserem 
Wandanschluß im Bereich 

Leitsystem.
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1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest! Zeichnen Sie 
sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

2. Schritt:
Wählen Sie sich Ihre Plattengröße und Stärke (max. 8mm) aus!
Druckdaten entnehmen Sie von der Seite 26.

3. Schritt:
Wählen Sie sich die benötigten Teller-, oder Stellfüße aus!

Plattensondermasse auf Anfrage möglich!

                   Beziehen Sie sich das Plattenmaterial 
                   direkt bei Ihrem Plattenlieferanten vor Ort, 
                   somit sparen Sie sich teure Transportkosten.

Stellen Sie sich Ihre eigene Info-
,Stell-, oder Präsentationswand 
zusammen.

         Denken Sie daran die Tellerfüße sowie der 
         Standfuß geben Ihrer Stellwand unterschiedliche 
         Stabilität.
!
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4. Schritt:
Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und tragen Sie 
diese auf dem Bestellformular auf Seite 37 ein

Flexi-Long
Aluminiumprofil mit beidseitigem Gewinde M10.

30.710 Aluminiumprofil 2,00 m ( 2,55 kg)
30.720 Aluminiumprofil 1,70 m ( 2,16 kg)
30.730 Aluminiumprofil 1,50 m ( 1,90 kg)
30.740 Aluminiumprofil 1,00 m ( 1,27 kg)

Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Stangenprofil 2,0 m 30.710

Stangenprofil 1,7 m 30.720

Stangenprofil 1,5 m 30.730

Stangenprofil 1,00 m 30.740
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Standfuß 60 cm
Alternative für die Tellerfüße Ø 32cm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 280 gr.
Lagerartikel

Tellerfuß Ø 32 cm
30.750 Tellerfuß 0,95 kg
30.751 Tellerfuß 1,90 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 9006 pulverbeschichtet
Lagerartikel

Stellfuß justierbar M 10 x 30
Material: PP / Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Tellerfuß 0,95 kg 30.750

Tellerfuß 1,90 kg 30.751

Standfuß 30.752

Stellfuß 30.770
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Profilabdeckung
Material: Kegel aus Holz
Oberfläche: silber lackiert
Gewicht: 40 gr.
Lagerartikel

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht
Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Schraubendreher
10.999 SW5
11.999 SW6
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Profilabdeckung 30.760

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x110 mm

30.748

Schraubendreher SW 5 10.999

Schraubendreher SW 6 11.999
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Mittelverbinder 180°
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

Stahl-Klemmschrauben Kunststoff-Klemmschrauben

Winkelverbinder
fertig montiert, stufenlos einstellbar (90°- 270°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 65 gr.
Lagerartikel

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

Stahl-Klemmschrauben Kunststoff-Klemmschrauben

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Mittelverbinder 
Stahlklemmschrauben

3-5 mm 
00.005

Mittelverbinder 
Stahlklemmschrauben

5-8 mm 
00.105

Mittelverbinder 
Stahlklemmschrauben

8-10 mm 
00.205

Mittelverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  3-5 mm 

01.005

Mittelverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  5-8 mm 

01.105

Mittelverbinder 
Kunststoffklemm-

schrauben  8-10 mm 
01.205

Winkelverbinder 
Stahlklemmschrauben

3-5 mm
20.001

Winkelverbinder 
Stahlklemmschrauben

5-8 mm
20.101

Winkelverbinder 
Stahlklemmschrauben

8-10 mm
20.201

Winkelverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  3-5 mm 

21.001

Winkelverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  5-8 mm 

21.101

Winkelverbinder  
Kunststoffklemm-

schrauben  8-10 mm 
21.201
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Wandanschluß
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 25 gr.
Lagerartikel

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

Stahl-Klemmschrauben Kunststoff-Klemmschrauben

für Plattenstärken von 3 - 10 mm

Stahl-Klemmschrauben Kunststoff-Klemmschrauben

Multifunktionsverbinder
fertig montiert, stufenlos einstellbar (0° - 360°)
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 75 gr. 
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Multiverbinder 
Stahlklemmschrauben

3-5 mm
20.007

Multiverbinder 
Stahlklemmschrauben

5-8 mm
20.107

Multiverbinder 
Stahlklemmschrauben

8-10 mm
20.207

Multiverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  3-5 mm

21.007

Multiverbinder 
Kunststoffklemm-
schrauben  5-8 mm

21.107

Multiverbinder 
Kunststoffklemm-

schrauben  8-10 mm
21.207

Wandanschluß 
Stahlklemmschrauben

3-5 mm
00.009

Wandanschluß 
Stahlklemmschrauben

5-8 mm
00.109

Wandanschluß 
Stahlklemmschrauben

8-10 mm
00.209

Wandanschluß 
Kunststoffklemm-
schrauben  3-5 mm

01.009

Wandanschluß 
Kunststoffklemm-
schrauben  5-8 mm

01.109

Wandanschluß 
Kunststoffklemm-

schrauben  8-10 mm
01.209
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Beweglicher Alu-Klapprahmen Rondo
inkl. Befestigung für das Stangenprofil 

70.018 DINA4  Gewicht: 1,0 kg
70.019 DINA3  Gewicht: 1,5 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

Starrer Alu-Klapprahmen Rondo
inkl. Befestigung für das Stangenprofil 

70.020 DINA4  Gewicht: 1,0 kg
70.021 DINA3  Gewicht: 1,5 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

Prospekttasche DINA4
inkl. Befestigung für das Stangenprofil 
Gewicht: 0,5 kg
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

bewegl. Klapprahmen 
DINA4

70.018

bewegl. Klapprahmen 
DINA3

70.019

starrer Klapprahmen
DINA4

70.020

starrer Klapprahmen
DINA4

70.021

Prospekttasche
DINA4

70.017
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Trage-, Schutztasche für PVC Hartschaumplatten
umlaufender Reisverschluß, Innenraum gepolstert,
Ecken mit stabilen Schutzpatches ausgestattet.
# 70.033Aussenmaß: H 1040 x B 1030 x T 80 mm
geeigent für Platten 990x990mm
# 70.034 Aussenmaß: H 1290 x B 1030 x T 80 mm
geeigent für Platten 1200x990mm
Lagerartikel

Tisch rund
Aluminium Rahmenkonstruktion inkl. bedruckter 
Werbefläche und  RGB-LED Beleuchtung
H 1030 x B 900 x T 500mm
Lieferzeit: 5 Werktage

Langarmstrahler 450mm
inkl. Leuchtmittel 120 W
Auslegerstab verchromt, Strahlerkopf ca. 355° drehbar
und 90° schwenkbar, Gehäuse aus Aluminium,
pulverbeschichtet bzw. galvanisiert mit breitstrahlendem
Aluminium-Refklektor
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Langarmstrahler 450mm 70.210

Tisch rund 61.034

Trage-, Schutztasche 70.033

Trage-, Schutztasche 70.034
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Artikel 70.000
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat 
matt, kaschiert, auf 990 x 990 mm Platte.

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Lassen Sie sich die Platten nach Ihren 
Vorstellungen bedrucken.

Reichen Sie einfach nur Ihre 
Druckvorlagen mit ein. 
Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Bedrucken Sie Ihre Platten!

Artikel 70.001
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat 
matt, kaschiert, auf 1200 x 990 mm Platte.

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Artikel 70.002
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat 
matt, kaschiert, auf 1500 x 990 mm Platte.

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Artikel 70.003
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat matt, 
kaschiert, Plattengröße auf Kundenwunsch. Pro qm2.

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus
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Anwendungsbeispiele
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Info-,Stell-, Präsentationswände

Info-, und Stellwand  „Grundmodul VII“
Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, 
inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 1x B 955 x H 979  x 6mm
B 1041 x H 2000 mm
Gewicht: 8,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

Info-, und Stellwand „Anbaumodul VII“
Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, 
inkl. Tellerfüße à 0,95 kg
Geeignet für Plattengrößen 1x B 955 x H 979 x 6mm
B 1041 x H 2000 mm
Gewicht: 5,40 kg
Lieferzeit: 5 Werktage

Abb. geteilte Aluminium-
konstruktion

Einfach den 
oberen Teil 
in die Bolzen 
einlassen.

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Grundmodul VII“ 61.436

 „Anbaumodul VII“ 61.437
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Info-, und Stellwand „Grundmodul VIII“
Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, inkl. Tellerfüße à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 955 x 979 x5mm 
B 1041 x H 2000 mm
Gewicht: 13,90 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Info-, und Stellwand  „Anbaumodul VIII“
Aluminium-Rahmenkonstruktion teilbar, inkl. Tellerfüße à 0,95 kg 
und 1 PVC Hartschaumplatte 955 x 979 x 5mm 
B 1041 x H 2000 mm
Gewicht: 10,40 kg
Lieferzeit: 5 Werktage ohne Digitaldruck

Abb. mit Standfuß

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

„Grundmodul VIII“ 61.438

 „Anbaumodul VIII“ 61.439
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1. Schritt:

Legen Sie zuerst Ihre Bauweise fest! Zeichnen Sie 
sich zuerst Ihre Stellvarianten auf.

Stellen Sie sich Ihre eigene Info-
,Stell-, oder Präsentationswand 
zusammen.

!           Maximale Plattenbreite für das System liegt bei 1800mm.
           Die Höhe kann flexibel gestaltet werden durch das 
           Verlängerungsbolzen. 

3. Schritt:
Wählen Sie sich die benötigten Teller-, oder Stellfüße aus!

2. Schritt:
Wählen Sie sich Ihre Plattengröße und Stärke (max. 6mm) aus!
Druckdaten entnehmen Sie von der Seite 33.

                   Beziehen Sie sich das Plattenmaterial 
                   direkt bei Ihrem Plattenlieferanten vor Ort, 
                   somit sparen Sie sich teure Transportkosten.

Plattensondermasse auf Anfrage möglich!

         Denken Sie daran die Tellerfüße sowie der 
         Standfuß geben Ihrer Stellwand unterschiedliche 
         Stabilität.
!
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4. Schritt:
Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und tragen Sie 
diese auf dem Bestellformular auf Seite 37 ein

Flexi-Dock
Querprofil 920 mm
Material: Aluminium 
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1 
Gewicht: 890 gr.
Lagerartikel

Flexi-Snap
Beschlag für Befestigung des Flexi-Dock Querprofils.
Material: Aluminium 
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1 
Gewicht: 35 gr.
Lagerartikel

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x 110 mm in der Mitte 45° angedreht
Material: Stahl
Oberfläche: brüniert
Gewicht: 60 gr.
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Flexi-Dock 40.001

Flexi-Snap 40.000

Verlängerungsbolzen
Ø 8,5 x110 mm

30.748
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Tellerfuß Ø 32 cm
30.750 Tellerfuß 0,95 kg
30.751 Tellerfuß 1,90 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 9006 pulverbeschichtet
Lagerartikel

Flexi-Long
Stangenprofil mit einseitigem M10 Gewinde
und 8 Bohrungen auf der Gewindeseite
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1

40.003 Stangenprofil 1,25 m ( 1,70 kg )
40.004 Stangenprofil 1,00 m ( 1,30 kg )
40.005 Stangenprofil 0,30 m ( 0,75 kg )
Lagerartikel

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Stangenprofil 1,25 m 40.003

Stangenprofil 1,00 m 40.004

Tellerfuß 0,95 kg 30.750

Tellerfuß 1,90 kg 30.751
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Trage-, Schutztasche für Platten
umlaufender Reisverschluß, Innenraum gepolster,
Ecken mit stabilen Schutzpatches ausgestattet.
geeigent für Platten bis 990x990mm
Aussenmaß: H 1040 x B 1030 x T 80 mm
Lagerartikel

Standfuß 60 cm
Alternative für die Tellerfüße Ø 32cm
Material: Aluminium
Oberfläche: silberfarbig eloxiert E6/EV1
Gewicht: 280 gr.
Lagerartikel

Artikel 70.004
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat 
matt, kaschiert, auf 955 x 980 mm Platte.

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Bedrucken Sie Ihre Platten!

Artikel 70.005
4C-Digitaldruck, einseitiger Druck, UV Schutzlaminat matt, 
kaschiert, Plattengröße auf Kundenwunsch. Pro qm2

Druckdaten: PDF/EPS/TIFF/JPEG/CMYK-Modus

Artikelbezeichnung Artikelnummer 

Standfuß 60 cm 30.752

Trage-, Schutztasche 70.033
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Berechnungsbeispiel für 
die Plattengröße

Beispiel für die Plattenhöhe

 Beispielrechnung:

 gewünschte Plattenhöhe lichtes Mass + Nut Querprofil 
 + Nut Querprofil = effektive Plattenhöhe

 967 mm + 6 mm + 6 mm  = ~ 979 mm effektive Plattenhöhe

 1. Beispielrechnung:
   
 Länge Querprofil + Beschlag + Beschlag = effektive Plattenbreite
 ( lichtes Mass)
 1000mm + 17,5mm + 17,5mm = 1035mm effektive Plattenbreite 
(lichtes Mass) 

 2. Beispielrechnung:
 gewünschte Plattenbreite (lichtes Mass) - Beschlag - Beschlag 
 = Länge Querprofil

 1000mm - 17,5mm - 17,5mm = 965mm Länge Querprofil

6

6

20
00

96
7

17,5

17,5

Beispiel für die Plattenbreite

                  Wir unterstützen Sie gerne
                  bei der Berechung.

10
00
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montieren der unteren Profile         
mit den Tellerfüßen und der Querstrebe. 
Den  Verlängerungsbolzen einfach in die 
unteren Profile einlassen.
Achtung: Die Bohrungen im Profil 
müssen immer oben sein.

Die oberen Profile über die 
Verlängerungsbolzen schieben.
Achtung: Die Bohrungen im 
Profil müssen immer oben sein.

Nun die Platte einfach einlassen. Bei 
Bedarf  die H-Profile zur Stabiliserung
der Platte verwenden.

Oberes Querprofile 
montieren und fertig.

Aufbau ganz einfach!



System®

Display

36

Anwendungsbeispiele
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Artikelnummer       Bezeichnung               Menge

Bestellformular

Firmenadresse:

Bemerkung zu Ihrer Bestellung:

Unterschrift , Datum, Ort
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Irus-System
Kirchstraße 15
D-78176 Blumberg

Telefon  +49 7702 / 3685
Telefax  +49 7702 / 9045

info@irus-system.com
www. irus-system.com
www.  irus-displays.com 

Die vielseitigen Möglichkeiten 
mit den Irus-Produkten!

Trennwände

Prospektständer

Prospektständer

Plakatstellwände

Leit-, und 
Orientierungssysteme

bedruckte Werbeflächen


